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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 


InfMffional application No. 

PCT/EP2003/014233 


I. Basis of the report 


1. With regard to the elements of the uitemational application:* 
I I the international ^plication as originally filed 
the description: 

Pag^s 1-3, 6-11 

pages 

pages 


4, 5, 5a 


, as originally filed 

, filed with the demand 


, filed with the letter of 24 November 2004 (24.1 L2004) 


the claims: 

pages 

pages 
pages 
pages 


1-9 


, as originally filed 

_ , as amended (together with any statement under Article 19 
, filed with the demand 


filed with the letter of 24 November 2004 (24.1 1.2004) 


the drawings; 

pages 

pages 

pages 


1/7-7/7 


, as originally filed 

, filed with the demand 


□ 

the sequence listing part of the description: 
pages 


filed with the letter of 


, as originally filed 

filed with the demand 


^, filed with the letter of 


^' Z^tll^f;^'' language, all tfie elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the mtemational application was filed, unless otherwise indicated under this item. language la wiuun 

These elements were available or fiimished to tiiis Authori^ in the following language which is: 

LJ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 
— the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

OT^553)"^^ translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 

^* .^JC'fLl!!?^^^'' nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary exanunation was carried out on the basis of tiie sequence listing- uiwuiauuum 

□ contained in the international application in written fonn. 

□ filed together witii the international application in computer readable form. 
I I furnished subsequently to tiiis Authority in written form. 

□ furnished subsequentiy to this Authority in computer readable form. 

□ The statement that tiie subsequentiy fumished written sequence listing does not go beyond the disclosure in tiie 
mtemational application as filed has been fiimished. 

□ The statement that tiie information recorded in computer readable fomi is identical to tiie written sequence listing has 
been fumished. ^ ^ 

The amendments have resulted in the cancellation of 
the description, pages 

□ the claims, Nos. 

□ the drawings, sheets/fig 


5. □ P'^ "^.u"^!?.^.^^^" established as if (some of) the amendments had not been made, since tiiey have been considered to go 
beyond tiie disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which Iwvebeenfiirmshed to the receiving OJfice in response to an invitation under Article 14 are referred to 
andW.T?) ^''Smally filed'' and are not annexed to this report since they do not contain amenlnLTS^mM 

** Any replacement slieet containing such amendments must be referred to under item I andannexedto this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty* inventive step or indnstrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 


Statement 
Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (lA) 


Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 


1-9 


1-9 


1-9 


YES 
NO 
YES 
NO 

YES 

NO 


Citations and explanations 

This report makes reference to the following documents: 

Dl: DE 34 02 567 A (PEDDINGHAUS CARL ULLRICH DR) 

8 August 1985 (1985-08-08) 
D2: DE 26 58 137 A (ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND) 

11 August 1977 (1977-08-11) 
D3: US-A-1 986 685 (SODERBERG ANDREW W) 

1 January 1935 (1935-01-01) 


Dl, which is considered to represent the closest prior 
art, closest to the subject matter of claim 1, discloses a 
shearing machine for cross-cutting from which the subject 
matter of claim 1 differs in that a special shear 
structure is housed in an upright housing and that the 
lower drive rolls have a central bearing. 

The subject matter of claim 1 is therefore novel (PCT 
Article 33 (2) ) . 


The problem addressed by the present invention may 
therefore be considered that of introducing the driving 
forces directly into the shearing machine housing. 

The solution proposed in claim 1 of the present 


FomPCT/IPEA/409 (BoxV) (January 1994) 


INTERNATIONAL P] 



f ARY EXAMINATION REPORT 



IBonal application No. 
/EP 03/14233 


application involves an inventive step (PCT Articl 
33(3)). The reasons are: 


Although both D2 and D3 show the solution - the shear 
structure and the location thereof in an upright housing - 


none of the available prior art documents suggests the use 
of centrally supported drive rolls. 

Claims 2-9 are dependent on claim 1 and therefore likewise 
meet the PCT requirements for novelty and independent 
step. 

The invention is unquestionably industrially applicable, 
since it can be used in the steel industry. 
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PIE INTERNATIONALE ZUS^i||lENARBEIT AUF DEM 
GEBIET DES PATENTWESflVs 


PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSI 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 


REC'D 29DEC2GC4 

PCfl 


10/539529 


Aktenzelchen des Anmelders Oder Anwalts 
41 474.:.sev 

WPITPDEQ \/nDr*BucM sleho Mltteilung Qberdle Obersendung des intemationalen 
wni I cttco vuKUiirncN vorifiuflgen PrOfungsberichts (Fomiblatt PCT^IPEAAH 6) 

Internationales Aktenzelqhen 
PCT/EP 03/14233 

Internationales Anmeldedatum (Ta^onaWahr) 
15.12.2003 

Priorftatsdatum (TagMonaWahr) 
20.12.2002 


intemationale Patentklasslflkatfon (IPK) Oder natlonale Klas^kation und IPK 
B23D15/08 


Anmelder 

SMS DEMAG AKTIENGESELLSCHAFT et al. 


1 . Dieser intemationale vorlSufige PrQfungsbericht wurde von der mit der Intemationalen vorlduflgen PrQfung 
beauftragten Behdrde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 Qbermlttelt. 


2. Dieser BERICI-IT umfaBt insgesamt 5 Blotter einschlieBlich dieses Deckblatts. 


lEI AuBerdem iiegen dem Berictit ANLAGEN bei; dabel handelt es sich um Bl&tter mit Beschreibungen, AnsprQchen 
und)bder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde iiegen, und^bder Blatter mit vor dieser 
Behdrde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Venvaltungsrichtllnlen zum 
PCT). 

DIese Aniagen umfassen Insgesamt^ Blotter. 


3. Dieser Bericht enth&lt Angak>en zu folgenden Punkten: 


1 


Grundlage des Bescheids 

11 

□ 

Prloritat 

III 

□ 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische T§tigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV 

□ 

Mangelnde Einheitllchkeit der Erflndung 

V 


BegrOndete Feststellung nach Regei 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen T§tigkeit und der 
gewerbllchen Anwendbarkeit; Unterlagen und ErklSrungen zur StQtzung dieser Feststellung 

VI 


Bestimmte angefOhrte Unterlagen 

Vil. 

□ 

Bestimmte MSngel dec IntecnationalenAnmeldung 

VIII 

□ 

Bestimmte Bemerkungen zur Intemationalen Anmeldur^g^PQ-j- |^ COPY 



Datum der Einrelchung des Antrags 
01.07.2004 

Datum der Fertigsteilung dieses Berlchts 
28.12.2004 

Name und Postanschrift der mit der Intemationalen PrQfung 
beauftragten Behdrde 

^ EuropSisches Patentamt 

^Sn D-80298 Munchen 
^1 Tel. 449 89 2399 - 0 Tx: 523856 epmu d 
^ Fax:+49 89 2399 - 4465 

Bevollmdchtigter Bedlensteter 

Wimmer, M | ^) ^ 

Tel. +49 89 2399-7031 ^'^.^■'^ 


Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar2004) 


INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/14233 


I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Annneldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artlkel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglicli 
eirigereicfit" and sind ihm nicht beigefOgt, well sie keine Anderungen enthalten (Regein 70. 16 and 70. 17)): 


Beschreibung, Seiten 

1-3, 6-1 1 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

4, 5, 5a eingegangen am 24.1 1 .2004 mit Telefax 

Anspruche, Nr. 

1 -9 eingegangen am 24.1 1 .2004 mit Telefax 
Zeichnungen, Blatter 

1/7-7/7 in der ursprOnglicin eingereiciiten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behdrde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden In dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur VerfDgung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handeit es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Verdffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlSufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undbder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid*- und/oder Aminosauresequenz ist die 
Intemationale vorlauflge PrQfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefQhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Fomi eingereicht worden Ist. 
bei der Behorde-nachtraglich in schriftlieher-Form eingereicht worden ist - - - 

□ bei der Behdrde nachtr§glich in computerlesbarer Form eingereicht worden Ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Qber den 
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Fomn erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: o^o-r- aw*.. 

□ AnspKtehe. Nr.: ^ES . AVAILABLE COPY 

□ Zeichnungen, Blatt: 


Formblatt PCT/I PEA/ 409 (Januar 2004) 


INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCTyEP 03/1 4233 


5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Andeaingen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uberden Offenbamngsgehalt in der ursprOnglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punlct 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufOgen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkelt und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuhert(N) Ja: Anspruche 1-9 

Nein: AnsprQche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-9 

Nein: Anspruche 
Gewerbllche Anwendbarkeit (I A) Ja: Anspruche: 1-9 

Nein: AnsprQche: 

2. Unteriagen und ErkiSrungen: 
slehe Beibiatt 


OGPY- 

Formblatt PCT>I PEA/409 (Januar 2004) 


INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzelchen PCT/EP 03/14233 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 


Zu Punkt V 

Begriindete Feststeilung hinsichtlich der Neuhei^ der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung 
dieser Feststeilung 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : DE 34 02 567 A (PEDDINGHAUS CARL ULLRICH DR) 8. August 1 985 (1 985-08- 
08) 

D2: DE 26 58 137 A (ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND) 11. August 1977 (1977- 
08-11) 

D3: US-A-1 986 685 (SODERBERG ANDREW W) 1 . Januar 1 935 (1 935-01 -01 ) 


Das Dokument D1 , das als nachstliegender Stand der Technik angesehen wird, 
offenbart eine Schere zum Querteilen von der sich der Gegenstand des Anspruchs 1 
dadurch unterscheidet, daB eine spezielle Scherenkonstmktion in einem Slander 
untergebracht ist und die unteren Treiberrolien uber eine Mitellagerung verfugen. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, daB die Treiberkrafte direkt in den Sclierenstander eingeleitet werden. 

Die in Ansprucli 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgesclilagene 
Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer erflnderiscfien Tatigkeit (Artikel 
33(3) PCT): 

Zwar zeigen^sowphl die Druckschnft D2 als auch P3 die. Losung der 
Scherenkonstruktion und deren Lage im Scherenstander, jedoch legt keines der 
Dokumente aus dem verfugbaren Stand der Technik die Verwendung von mittig 
abgestutzten Treiberrolien nahe. 

Die Anspruche 2-9 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit 

Ohne Zweifel ist die Erfindung auch gewerblich anwendbar, well sia in der 



BEST AVAILABLE COPY 
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Stahlindustrie verwendet werden kann. 


JBEST AVAII_AR1-F .copy. 
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5 

Das Dokument 58 137 beschreibt eine Walzschere mit einem an ei- 

nem Gegengestell stair befestlgten Gegenmesser und einem nach unten gebo- 
genen, an einem oberen Messerhalter befestigten Messer, das mit einer dem 
Messer eine schwingende Bewegung erteilenden Exzenteranordnung verbun- 

10 den ist, wobei der obere Messerhalter durch eine an ihren Enden Jewells gelen- 
kig gelagerte FOhKingsstange mit einem der Anfangsseite des Schnittes zuge- 
ordneten Scherengestell verbunden 1st, Der Kem dieser Walzschere ist, dass 
derjenige Punkt am oberen Messerhalter, der im Wesentlichen dem LSngsmit- 
telpunkt des oberen Messers entsprlcht, Dber die FQhrungsstange derart mit 

15 dem Scherengestell verbunden ist. dass er sich nur entlang eines Kreisbogens 
mit konstantem Radius bewegen kann, und dass sich die FDhrungsstange Im 
Wesentlichen parallel zum unteren Messer erslreckt. Bevorzugt ist die FQh- 
njngsstange mit dem Messerhalter mit Hilfe eines spharischen Lagers verbun- 
den. 

20 

Das US-Patent 1.986,685 offenbaft eine RoUschere fOr Metaiiplatten mit urn 
elnen Drehpunkt taumeind bewegbaren Obermesser mit Exzenterantrieb und 
einem geraden Untermesser. so wie mit Niederhaltem. 

25 Aus dem Dokument DE 34 02 567 A1 ist eine Vonichtung zum Schneiden von 
Betonstahlstaben bekannt mit ZufOhifdrderer, AbR)hrfdrderer sowie Trennsche- 
re in einem gemeinsamen Maschinengestellt. Die Trennschere welst ein Ober- 
messer und unterhalb der ZufOhrebene ein feststehendes Gegenmesser auf. Es 
sind Tr?lber vqrhanden zum taWtweisen^Vorschjib der zu schneidenden .QeU^o- 

30 stahistabe. Breite Grobbleche.soKen mit dieser Trennschere nicht geschnitten 
werden. 

Ausgehend vom vorgenannten Stand der Technik liegt der Erfindung die be- 
sondere Aut^abe zugrunde, eine Schere der im Oberbegriff von Anspruch 1 
35 genannten Bauart systematisch welter zu verbessem» um sie den gesfiegenen 
Leistungen von Walzstra&en anzupassen und $o auszulegen. dass sie die 

^QpY- 


j Printed: 22-12-20041 . ^ ~" [DESdiPAfe] ^ ^EP03l4^ 
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5 

5 wachsenden Ansprtlche an MaBhaltigkeit. Ebenheit und Oberflachenbeschaf- 
fenheit der Bleche sowie Wartungsfreundllchkelt und VeifQgbarkeit der Aniagen 
erfailen. 

Die Lesung der Aufigabe wurde mit der Erfindung dadurch erreicht. dass die 
10 Schere zwischen seitllchen Standem eines mit jeweils elner oberen und einer 

unteren Traverse geschlossen ausgeblldeten Scherengestells angeordnet ist. In 

dessen oberen Bereich die Exzenterantriebe des Obermessers, und in dessen 

unteren Bereich ein Untermessertisch zwischen den Standem fest eingespannt. 

sowie Lagemngen und Antriebsorgane der unteren Treibrollen angeordnet sind 
15 und dass dem Untermessertisch eIn unterer Getriebekasten zugeordnet ist der 

zusStzlich zu den Lagerungen der unteren Treibrollen eine Mittenlagerung be- 

sllzt 

Das vorteilhafte Konstruktionsmerkmal ist die besondere Steifigkeit der Quer- 
20 tellschere infolge des geschlossenen Standers und die Einspannung des Un- 
termessertlsches zwischen die Scherenstander. Glelchzeitig wlrd der untere 
Getriebekasten und die Frontplatte zwischen die Scherenstander eingespannt. 
Die Schnlttkrafte werden also direkt In die Scherenstander eingeieitet. womit ein 
direkter Kraftflu& stattfindet 

2S 

Eine Ausgestaltung der Scherenkonstruktion slehl vor, dass sie eine Anordnung 
der Treiber aufweist, bei welcher jewells eIn Treiber mit einer oberen Trerber- 
Druckrolle vor dem Obermesser, und ein Treiber mit einer oberen Trelberdruck- 
rolle hlnterdem Obermesservorhanden Ist. 

30 

Eine weitere Ausgestaltung der Konstruktlon der Schere sleht vor, dass der 
Trelber-Dnjckrolle eine FQhrungsschfene mit einem Verstellantrleb zugeordnet 
ist, die eine Verstellung der Rollenlagerung zwecks Anpassung an die Dimensi- 
on einer Teiiblechbreite ermdglicht 

35 
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5a 

5 Welterhln sieht eine verbesserte Ausgestaltung der Konstruktion der Schere 
vor, dass der vor den Scherenmessem befindlich© Elnlauftrelber auf kOrzeste 
DIstanz zu diesen angeordnet 1st, derart. dass sich ein mOgllchst langer Trans- 
port mit dem Bnlauftreiber ergibt Dabef wird der Einlauftreiber n§her an die 
Scherenmesser herangefOhrt, beispielsweise unter VerkQrzung der bisher ilbll- 
10 Chen Abstande von 1 .650 mm auf 800 mm. 
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12 


Patentansprttche 


10 

1. Schere zum Querteilen insbesondere von Grobblech aus Stahl mit elnem 
mitteis Exzenterantrieb (8) eine Rollschnittbewegung ausfOhrenden. In ei- 
nem Messertrager (1) gehaltenen Obermesser (3) und einem im Scheren- 
gestell (2) festetehend angeordneten Untermesser (4). wobei der obere 

15 Messertrager (1) dutch ein gelenWg gelagertes FOhrungselement (5) mit 

elnem an der Schere vorhandenen Stander (6) des Scherengestells (2) 
beweglich verbunden ist, und der Schere eine Einrichtung zunr» taktweisen 
Vorschub vorgebbarer LSngenabmessungen des StaMblschs insbesonde* 
re In Form wenigstens eines Treibers zugeordnet ist, 

20 dadurch g e ke n n ze i c h n e 

dass die Schere zwischen ssitlichen Standem (6, 6') eines mit jeweils ei- 
ner oberen (7) und einer unteren Traverse (7) gesdilossen ausgebildeten 
Scherengestells (2) angeordnet ist. in dessen oberen^ Bereich die Exzen- 
terantriebe (8. 8') des Obermessers (3), und in dessen unterem Bereich 

25 ein Untermessertisch (9) zwischen den Standem (6. 6) fest eingespannt, 

sowie Lagerungen (10. 10') und Antriebsorgane (11) unterer Treibentiilen 
(12, 12') angeordnet sind und dass dem Untermesseiflsch (9) ein unterer 
Getriebelcasten (15) zugeordnet ist, der zusatziich zu den Lageningen (10, 

IR'.) 5'®'' ""*sj?Bn Treibenpllen (12, 12') eine Mlttenjagerung (16)_besitzt 

30 

2. Schere nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

Jeweils ein Treiber mit einer oberen Treiber-Druckrollie (13) vor dem O- 
bermesser (3), und ein Treiber mit einer oberen Treiber-ITruckrolle (14) 
35 hinter dem Ottermesser (3) vorhanden ist (Fig. 4, Fig. G) 
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Schere nach Anspaich 1 oder 2. 
dadurch gekennzelchnet, 

dass der Treiber-Druckrolle (29) erne FOhrungsschlene (17) mit einem 
Verstellantrieb eugeordnet ist, die eine Verstellung der Rollenlagerung 
zwecks Anpassung an die Dimension einer Teilblachbreite ermdglicht. 

Schere nach einem bder mehreren der Anspruche 1 bis 3, ^ 
dadurch gekennseichneti 

dass der vor den Messern (3, 4) befindliche EInlauftreiber (13) auf kiirzes- 
te Distanz zu diesen angeordnet ist derart, dass sich ein mfiglichst langer 
Transport mit dem Einlauftreiber (13) ergibt* 

Schere nadi einem oder mehreren der /^prOche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der hintere Treiber derart ausgebildet und angeordnet ist. dass er die 
Teilbleche beim Teilschnitt zusatzllch zu den Niederhaltem zur Vermei- 
dung einer Winkelverschiebung festhait 

Schere nach einem oder mehreren der AnsprQche 1 bis 5, 
dadurch gekennseichnet, 

dass die Druckrolie (13) des Einlauftreibers an einer Hebelkonstruktion 
(20) angeordnet isi, die uber einen Hydraulil^ylinder (21) eine Transport- 
Anpresskraft auf die untere Traibrolle QbertrSgt 

Sdiere nach einem oder mehreren der AnsprQche 1 bis 6, 
dadurch gekennzelchnet, 

dass der hintere Treiber eine angetriebene untere Treibroile (14) aufweist, 
die an einer Konsoie (22) gelagert Ist und zugleich die Au^abe einer Roli^ 
gangsrolle Dbemlmmt 

Schens nach einem oder mehreren der AnsprQche 1 bis 7, 
dadurch gekennzelchnet, 
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dass der Untermessertisch (9) und die untere Frontplatte (24) zwischen 
den Scherenstandem (6. 6') eingespannt sind, derart, dass die Schnittkrdf- 
te zur Ausblldung eines direkten Kraftflusses unmittelbar In die Scheren- 
stinder(6. 6') eingeleitet werden. 


10 9. Schere nach einem oder mehreran der AnsprQche 1 bis 8. 
dadurch g e ke n n ze i c h n e ^ 

dass eine verstellbare Drudcrolle (29) mit einem Verstellantrleb (30) ver- 
bunden ist, vofzugswelse an einem Schlitten mit Rollen gefOiirt 1st und Q- 
ber elnen E-Getriebemotor mit Ritzel und Zahnstange auf die jeweilige 
15 Tellblechbreite verstellbar ist. dass die Druckrolie (29) Qber einen Hydrau- 

lllcyiinder auf das Teilblech aufsetzbar Ist und walitend des Blechtrans- 
ports der Schiitten mit Dmckrolle hydraulisch geklemmt ist 


_^^^J^,^y^^BUEcopy_ 
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